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SC 400 LRA

Adatto per il lavaggio di trucioli impregnati di olio. è basato sul 

principio fi sico della forza centrifuga che prodotta meccanicamente 

aumenta la gravità ad alti giri, permettendo la rapida separazione di 

SC 400 LRA

For cleaning chips impregnated with oil. It is based on the physical 

principle of centrifugal force that, mechanically produced, increa-

ses gravity force with high speed, allowing rapid separator of solid-

SC 400 LRA

Prinzip der physikalischen Zentrifugalkraft, die, wenn sie mecha-

nisch erzeugt wird, die Schwerkraft bei hoher Drehzahl erhöht und 

so eine schnelle Abscheidung der fl üssig-Feststoff-Mischung er-

SC 400 LRA

Approprié pour le lavage des 

copeaux imprégnés d’huile. 

Il est basé sur le le principe 

physique de la force centrifuge 

qui, produite mécaniquement, 

augmente la gravité à grande 

vitesse, permettant la séparation 

rapide des mélanges liquide-
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NEWSSEPARATORE CENTRIFUGO SC 400 LRA

CENTRIFUGAL SEPARATOR MACHINE

Filtro in poliuretano 10/15 MICROM

Polyurethane fi lter 10/15 MICROM

Filter aus Polyurethan 10/15 MICROM

Filtre en polyuréthane 10/15 MICROM


