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NEWSFORNO STATICO A CIRCOLAZIONE FORZATA LMFT 
STATIC OVENS FORCED CIRCULATION

NEW FORNANCE LMFT

FORNI STATICI A CIRCOLAZIONE FORZATA LMFT
I forni LMFT sono degli asciugatori a circolazione forzata d’aria 
calda progettati per realizzare dei processi termici fi no a 270 °C, 
garantiscono la precisione del setpoint di lavoro e uniformità di 
temperatura entro certe tolleranze molto contenute.
Diversi sono gli impieghi di utilizzo: la cottura, la reticolazione, l’es-
siccazione, il rammollimento, l’asciugatura e per completare i cicli 
di fi ssaggio per verniciatura.

STATIC OVENS FORCED CIRCULATION LMFT
The ovens are LMFT dryers forced circulation of air boilers desi-
gned to make thermal processes up to 270 ° C, ensure setpoint 
accuracy of work and uniformity of temperature within certain to-
lerances very limited.
There are several uses of use: cooking, reticulation, drying, softe-
ning, and drying to complete the cycles of attachment to painting.

STATISCHE ÖFEN MIT ZWANGSUMLAUF LMFT
Die Öfen LMFT gehören zu den Trocknern mit Zwangsumlauf der 
Warmluft, hergestellt, um Wärmeprozesse bis zu 270 °C zu rea-
lisieren, garantieren die Präzision des Betriebssollwertes und die 
Gleichförmigkeit der Temperatur innerhalb gewisser, sehr geringer, 
Toleranzen.
Anders dagegen sind die Gebrauchsmodalitäten: Einbrennen, Ver-
netzung, Trocknung, Einweichen, Trocknen und zur Beendigung der 
Fixierungszyklen Lackierung.

FOURS STATIQUES À CIRCULATION FORCÉE LMFT
Les fours LMFT sont des séchoirs à circulation forcée d’air chaud, 
conçus pour réaliser des processus thermiques pouvant atteindre 
270 °C, garantissant la précision du point de consigne de travail 
et l’uniformité de la température dans une certaine tolérance très 
contenue.
Ils sont utilisés de divers manières: la cuisson, la réticulation, 
la dessiccation, l’affaissement, le séchage et pour compléter les 
cycles de fi xation lors du vernissage.

TECHNICAL DETAILS

 MOD.: LMFT-5P LMFT-12P LMFTX-10P
• CAPACITÀ VASCA / TANK CAPACITY

  WANNE / CAPACITÉ CUVE: 150 lt. 250 lt. 500 lt.
• DIMENSIONI ESTERNE / EXTERNAL DIMENSIONS LXPXH mm LXPXH mm LXPXH mm

   GRÖßE ßE ß / DIMENSIONS EXTÉRIEURES: 860x760x1600 850x700x1600 1060x900x1700
• DIMENSIONI CAMERA / ROOM DIMENSIONS LXPXH mm LXPXH mm LXPXH mm

   GRÖßE ßE ß / DIMENSIONS: 500x500x600 500x520x1000 700x650x1100
• POTENZA RISCALDAMENTO / HEATING POWER 

  PUISSANCE CHAUFFAGE: 3000 W 4200 W 7500 WPUISSANCE CHAUFFAGE: 3000 W 4200 W 7500 WPUISSANCE CHAUFFAGE:
• TENSIONE ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE

  TENSION ALIMENTATION: 400 V 400 V 400 VTENSION ALIMENTATION: 400 V 400 V 400 VTENSION ALIMENTATION:
• PESO / WEIGHT / GEWICHT / GEWICHT / / POIDS:/ POIDS:/ 180 kg 190 kg 250 kg
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