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BANCO PULITRICE AUTOPULENTE INSONORIZZATO A DUE POSTI APS 
AIR PRESSURE SYSTEM
Il banco pulitrice autopulente insonorizzato a due posti APS è provvisto 
di aspiratore per il recupero delle polveri in compartimenti separati. Il 
piano di lavoro è in legno trattato ricoperto di laminato plastico, la strut-
tura è in acciaio verniciato a fuoco. In due motori sono posti con l’albero 
a destra per facilitare il fi ssaggio delle spazzole.

POLISHING BENCH SELF-CLEANING SOUND PROOF TWO PLACES 
APS AIR PRESSURE SYSTEM
The polishing bench self-cleaning sound proof two places APS includes APS includes APS
the suction fan for the recovery of the powders in separates compart-
ments. The work top is made with treated woop, coated with plastic la-
minate. The structure is made bake coated steel. Two engines are placed 
with the tree on the right to facilitate the attachment of the brushes.

TISCH POLIERMASCHINE SELBSTREINIGEND SCHALLDICHT MIT 
ZWEI PLÄTZEN APS AIR PRESSURE SYSTEM
Der selbstreinigende schalldichte 
Poliermaschinen-Tisch  mit zwei 
Plätzen APS besteht aus einem An-APS besteht aus einem An-APS
sauggerät für die Rückgewinnung 
des Staubs in getrennte Kammern. 
der Arbeitstisch ist aus behandel-
tem Holz, verkleidet mit Laminat, 
die Struktur ist aus feuerlackiertem 
Stahl. Die beiden Motoren wurden 
mit der Welle rechts positioniert, 
um die Befestigung der Bürsten zu 
erleichtern.

TABLE DE NETTOYAGE AUTONET-
TOYANTE INSONORISÉE À DEUX 
POSTES APS AIR PRESSURE SY-
STEM
La table de nettoyage autonetto-
yante insonorisée à deux postes 
APS  est équipée d’aspirateur pour APS  est équipée d’aspirateur pour APS
récupérer les poussières dans les 
compartiments séparés. Le plan de 
travail en bois traité recouvert de 
laminé en plastique, la structure en 
acier verni à chaud. Sur deux mo-
teurs l’arbre est monté à droite pour 
faciliter la fi xation des brosses.

NEWSBANCO PULITRICE AUTOPULENTE
INSONORIZZATO A DUE POSTI MOD. APS 

APS AIR PRESSURE SYSTEM 

TECHNICAL DETAILS

 MOD.:  APS
• POTENZA / POWER: 1.1 kw
• ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY: 220/380 V
• NUMERO GIRI/MIN. / R.P.M. / U.P.M. / TOURS: / TOURS: / 1400/2800
• NUMERO FILTRI / FILTER NUMBER: 16
• DIMENSIONI / DIMENSIONS: LxLxH mm 1700x1260x1880
• PESO / WEIGHT / GEWICHT / GEWICHT / / POIDS: / POIDS: / 435 kg

NUOVO SISTEMA APS
Il nuovo banco APS mantiene puliti i 
fi ltri interni mediante un sistema ad aria 
compressa, mantenendo sempre un’ot-
tima aspirazione. Lo sporco tolto va a 
depositarsi negli appositi cassetti posi-
zionati nel fondo della macchina.

NEW SYSTEM APS
The new bench APS maintains clean the 
fi lters by an internal compressed air sy-
stem, always a good aspiration. The dirt 
removed will be deposited in the appro-
priate drawers positioned in the bottom 
of the machine.


