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         Sabbiatrice a depressione con dispositivo Ciclone che migliora la separazione della polvere residua della lavorazione, dalle 
microsfere dell’abrasivo. Il Ciclone consente di ottenre una initura migliore della supericie trattata.

SANDBLASTER MAXI DP800 / DPR800
ARMADIO FILTRAGGIO POLVERI

MODEL

TIPO MACCHINA

DIM. INGOMBRO

DIM. CAMERA SABB.

PESO NETTO

TELAIO

TENSIONE ALIMENTAZIONE

POTENZA ASSORBITA

PRESSIONE DI ALIMENTAZ.

PRESSIONE DI LAVORO

CONSUMO ARIA

COMPRESSORE CONSIGLIATO

UGELLO

INIETTORE D’ARIA

ABRASIVI UTILIZZABILI

CAPIENZA SERBATOIO CICLONE

APPLICAZIONI

TECHNICAL DETAILS

DP800 / DPR800

Sabbiatrice a microsfere

1100 x 1150 x 1850h mm

800 x 600 x 600h mm

150 kg

lamiera di acciaio saldata e verniciata

400 V trifase - 50 Hz

1,1 kW

6 ÷ 8 bar

6 ÷ 8 bar

800 l/min.

1000 l

ø 8 mm in metallo duro

ø 4 mm

microsfere di vetro, ceramica, zirconio, 
corindone bianco

25 kg

initura estetica e/o il trattamento di 
pulizia di particolari meccanici, di stampi, 
di ingranaggi, di utensili, di minuteria 
(su ferro, acciaio inox, alluminio, ottone, 
rame, ecc.) preparazione alla verniciatura, 
incollaggi, lavorazione artistica di vetro e 
altri materiali, pulizia delle caldaie delle 
macchine per caffè

NEWSSANDBLASTER MAXI DP800 / DPR800
SABBIATRICE A DEPRESSIONE

NEWS
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         Armadio di iltraggio polveri, da abbinare alle Sabbiatrici a depressione Mod. DP800 / DPR800.
L’Armadio iltra l’aria polverosa proveniente dall’interno della cabina di sabbiatura, in modo che le polveri di scarto non vengano 
disperse nell’ambiente.
La iltratura avviene attraverso una serie di 6 maniche in cotone calibrato, capaci di espellere all’esterno aria completamente pulita e di 
trattanere all’interno la polvere residua.
La pulizia delle maniche si effettua mediante scuotimento manuale con l’apposita leva. In questo modo le polveri accumulate sulle 
superici interne delle maniche cadono nel cassetto di scarico e le maniche vengono mantenute pulite ed eficienti.

TIPO MACCHINA

DIM. INGOMBRO

PESO NETTO

TELAIO

NUMERO MANICHE

SUPERFICIE FILTRANTE

CASSETTO DI SCARICO

TUBO ENTRATA

CAMINO ESPULSIONE

TECHNICAL DETAILS

Armadio iltraggio polveri

410 x 630 x 1900h mm

700 kg

lamiera di acciaio saldata e verniciata

4

3,0 mq

340 x 100 x 400h mm

diametro 90 mm oppure 100 mm

diametro 200 mm

MOD. MAXI-DP800

MOD. MAXI-DPR800

Cassetto Ciclone Camera con attrezzatura standard

Pistola di spruzzo
Filtro pneumatico con
regolatore di pressione

Vista posteriore con leva
per spolvero maniche

Vista interna dell’Armadio
con maniche

Cassetto di scarico polveri

ATTENZIONE!

Il cassetto dell’Armadio iltraggio 
polveri va regolarmente svuotato, 
smaltendo il contenuto come riiuto 
speciale, da ritirarsi dalle Aziende 
incaricate.


